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Rakennusohjeistus — Kansallinen kilpailu
Tavaroiden sijainti

1. Kilpailussa kaytettavat siniset tuolit ovat liikkuntasalin parkkihallin puoleisessa
varastossa (avaimen voi pyytaa tiskilta jos ovet ovat lukossa). Ne ovat yhdessa
isossa pinossa, kayttakaa karryja kun tuotte tuolit.

2. Valkoiset tuolit kerataan allasalueen ymparistosta.

Harmaat puiset tuolit ovat liikuntasalin varastossa.

4. Kilpailujohtajan, delegaatin ja lahetyslaitteen poydat ovat liikuntasalin varastossa.
Valkoiset muoviset poydat ovat kokoontaitettuja.

5. Ajanottoon liittyvat laitteet ovat valvomossa valkoisessa hyllyssa tai sen edessa.
Hyllyyn on merkitty mita tavaroita eri laatikot sisaltavat.

6. Jatkojohdot ovat valkoisen hyllyn alacikeassa reunassa.

7. Simmiksen kauttimet ovat toimistossa valkoisessa kaapissa.

8. Mixeri on Simmiksen toimistossa valkoisessa matalassa hyllyssa heti oven vieressa.
Laatikossa lukee mixeri.

9. Toimistotarvikkeet ovat Simmiksen toimistossa valkoisessa korkeassa kaapissa,
jossa lukee kilpailut.

10. Simmiksen iso lakana on Simmiksen toimistossa valkoisessa kaapissa.

11. Selkalahtotelineet ovat valvomossa. Kalinrointiavaimet myds telineessa.

12. Vaatekorit ovat hyppyaltaan luona olevassa varastossa. Kyseessa on matalat korit.

13. Valkoinen aita jota kaytetdan sulkemaan kulkureitti I0ytyy hyppyaltaan vieressa
olevasta varastosta.

14. Opastekyltit ovat Simmiksen toimistossa korkeassa valkoisessa kaapissa.
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Kalusteet
likuntahallin varastosta haetaan 40 sinistd muovituolia ja kaksi valkoista koontaitettava
pdytaa allasaluetta varten:

- erdkerailyyn 30 sinistd muovituolia.

- Lahtdpaahan uimareille 10 valkoista tuolia

- Kaanndstarkastajia varten haetaan
o Puutuolit kdanndstarkastajille kumpaankin paahan seka kdannostarkastajien
esimiehille.
o kilpailujohtajien péytaan kaksi valkoista tuolia.

Valvomon eteen kaksi valkoista koontaitettavaa poytaa.

Infotiski

Hallin tuloaulaan kootaan infotiski. Valkoinen kokoontaitettava pdyta tuodaan liikkuntahallin
varastosta seka kaksi puutuolia. POydalle tuodaan kirjekuoret joukkueittain seka mitalit
Simmiksen toimistolta. Taman lisaksi yksi radiopuhelin tuodaan péydalle. Infotiskille tuodaan
my®os “infotiski’-Kkyltti.

Infotiskin viereen pystytetdan Simmiksen banderolli (Simmiksen toimistosta), jonka edessa
mitallinhakijat voivat ottaa itsestaan kuvan someen. Viereen kyltti kuvauspisteesta seka
ehdotus merkata @simmis1887 postaukseen.
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Allas
Uidaan 10 radalla ja 50m matkalla. Kaytdssa radat numero 0-9.

1. Ajanottolaitteet

a. Ajanottopaneelit asennetaan radoille kumpaankin paahan, varastosta.

b. Kaannospaatyyn lahtotelineiden sisalle johdinsarjalaatikot, varmista etta
laatikon numero vastaa radan numero. Léytyvat mustasta laatikosta ajanoton
huoneesta.

c. Valvomon puolella oleva reunimmainen johdinsarjalaatikko (rata 9) kytketaan
50 metrin kohdalla olevaan liittimeen. HUOM! Varaa riittdvan pitka johto tata
varten.

d. Viimeiseen johdinsarjalaatikkoon toisella reunalla (rata 0) kytketaan
paatevastus (kts kuva).

e. Jokaiselle radalle 2 ajanottonappia kumpaankin paahan. Loytyvat
punaisesta laatikosta ajanoton huoneesta. Tarkista ettd kummatkin napit ovat
samanlaisia per kaannostarkastaja. Nappeja on kahta erilaista ja toimitsijan
kannalta on parempi ettd kummassakin kddessa on samanlainen nappi.

f. Lahetyslaitteen pdyta valvomon eteen. Lahetyslaitteen kytkee lahettaja /
ajanotto.

g. llmoitus ajanottoon kun kytkennat on tehty, joka suorittaa laitteiden
testauksen.

2. Selkalahtotelineet

a. Punainen selkalahtotelineidenkarry tuodaan lahtopaahan, tarkistetaan etta
karryssa on vahintaan 10 telinettd ja yhdessakaan ei lue harjoittelu.

b. 10x telinetta kalibroidaan ennen verryttelya, kun allas on viela rauhallinen.
4xkuusiokoloreika-tyyppiset

3. Allasalueen kellot

a. Valvomon ja 50 metrin kohdalla on kellot, jotka pitaa pysayttaa kilpailun
ajaksi. Ne irroitetaan seinasta kisan ajaksi. Seuraa kelloista lahtevaa johtoa
ja poista se seinasta. (kts kuva seuraavalla sivulla)

4. Kaannostarkastajille

a. Puiset tuolit Iahtopaahan kaanndstarkastajille ja kdannostarkastajien
esimiehille (12 kpl).

b. Kaannoéspaahan 12 kpl puisia tuoleja kdannostarkastajille.

c. 3 x vaatekori per startti. Ei vesiampareita.

d. Selkalahtotelineet lahtdpaan puutuolien viereen, tuodaan telineessa perille.

5. Ratatuomari

a. Valkoinen aita varastohuoneesta kdanndspaatyyn valvomon puolelle, jolla
estetdan uimareita likkumasta valvomon puolta pitkin. Toinen valkoinen aita
kilpailujohtajan pdydan luo, jolla estetdan kulku.

b. Ratatuomarille kulkureittisuojaus, uimavalvojakopin edessa. 2xMetalliset
merkkitolpat hallilta, muovitolpat tueksi & punavalkoinen muovinauha
toimistolta.

6. Kilpailujohtaja
a. Poyta ja kaksi tuolia kilpailujohtajalle valvomon eteen.
b. Matalat puuaidat kj-puolelle, 1&ht6 ja kddnndspaahan.
7. Pehmustematot
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a. Sijoitetaan lahtdpaahan kohtaan josta uimarit nousevat.
8. 0&9 ratojen reunakdydet
a. Uintikeskuksen henkilOkunta asentaa
9. 15 metrin merkit
a. 15 metrin kohdalle kartiot kumpaankin paahan ja kummallekin puolelle
allasta. Merkitadan teipilld kartion alle paikka.

Erakeraily

Erakeraily on hyppyaltaan kohdalla, Urhean puolella. Jos alueella on vesipallomaaleja ja
muuta tavaraa, ne viedaan varastoon. Rakennetaan kolme osainen erakeraily. Ensimmainen
on heti hyppyaltaan paassa varaston kohdalla. Tassa kohtaa erdkeraily kokoaa ensimmaiset
ryhmat ja tdma vaatii mahdollisimman paljon tilaa. Seuraavat kaksi erékerailya ovat pienen
matkan paassa lahelld toisiaan. Tahan on tarkoituksella tilaa, jotta urheilijat voivat rauhoittua
ensimmaisen erakerailyn jalkeen.

- siniset muovituolit 3 x eralle (0-4&5-9 kahdella rivilla)

- erakeraily opastuskyltti + numeropaikkalaput (0-9 x 3), toimistosta

- numeropaikkalaput teipataan siniseten tuoleiden selkanojien taakse yksildllisesti
- printatut eralistat seinalle toimistolta (yksipuolinen, ei nidottu)

- flappitaulu+tussit

Simmis-lakana

Kéanndspaahan laitetaan toimistolta iso sininen koko seinan levyinen Simmis-lakana.
Kiinnitys tapahtuu kaiteisiin kayttden karabiineja.

Opasteet

- Katsomo kyltti laitettu yleisbkatsomon (parkkipaikan puolinen katsomo) oveen.
- Swimify ja Livetiming QR koodi tulosteet yleis6katsomon ovissa (2 x 2 kpl)

- Swimify ja Livetiming QR koodi tulosteet rappukaytavan ovessa alhaalla

- Kulku kielletty kyltti laitettu yleisbkatsomon kaytavaoveeen.

- Kulku kielletty kyltti laitettu urheilijakatsomon oveen

- Stop-merkki laitettu trampoliinin paalle urheilijakatsomossa.

- Kilpailujohtaja kyltti kilpailujohtaja poydalle

- Race pace kyltti radalle 8

- Sprint lane kyltti radalle 1

- Parauimari kyltti radalle 9

Kaiuttimet
Simmiksen toimistossa on kaksi kaiutinta. Kaiuttimet kytketaan alas lahtéalueelle seka ylos

katsomoon suoraan lahtdalueen paalle. Katsomossa oleva kaiutin suojataan tarvittaessa
koysilla.
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Ajanottolaitteet allasalueelle

Valvomosta |0ytyy musta salkku, jossa on johdinsarjalaatikot seka punainen salkku, jossa on
ajanottonupit.
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Kuva 3 Johdinlaatikoiden padtevastus Kuva 4 Oikein kytketty johdinsarjalaatikko
Kaanndspaan ajanoton johdinlaatikoiden viimeiseen laatikkoon (joka on 10 radan kisassa 0
ja muissa kisoissa viimeisen radan mukaan) pitaa kytkea paatevastus. liman tata on
mahdollista etta signaaliin tulee hairidita kisan aikana. Tama vastus on kiinni johdinsarjassa
0 ja sen voi ottaa irti siitd ja kytkea viimeiseen johdinlaatikkoon kddnnbspaassa. Kun
tehdaan purkua tama irrotetaan johdinsarjasta jos se on jokin muu kuin 0 ja kiinnitetéan taas
johdinsarjaan 0.

Kuva 5 Kéénndspéén kytkennét

Kaannospaan kytkennat menevat oheisen kuvan mukaisesti. Paneelit kytketaan keltaiseen
ja ajanottonapit punaisiin liittimiin. K&&nndspaassa lahtotelinetta ei kytketa.
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Lahetyslaitteen kytkennat

DR

Oikein kytketty Iahetyslalte

Irtikytkettava kello




